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Strangbetong Studios™

Permanenta hus for smalagenheter om mestadels ettor pa 35 m?2
« Fokus pa kvalitet, hallbarhet, bygg och driftskostnader samt byggtid
« Tva typer, korridorlosning och loftgang, upp till atta vaningar.

» Energibehov. Prelimindra berakning indikerar att vi klarar Nara Noll Energi
och nuvarande miljébyggnad Guid.

* Reduktion med ca 60 kg CO2/m2 BOA (35%) jamfort med traditionell
bjalklagslosning.
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Stomkomponenter

 Barande fasader av typ Sandwich Optimum™
« Bijalklag utgors av var latta HD/F 20 haldacksplatta.

« Bjalklag kan utféras med TermoDeck® for distribution av varme, kyla och
tilluft.

o Uppstolpade golv med Granab system, ger ljudklass B och skapar
mojligheter for installationer.

« Vatrum kan vara prefabmoduler eller platsbyggda.
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Strangbetong Studios™ - fOrdelar

» Lagre byggkostnader

« Kaortare byggtid tillfoljd av 6kad
prefabricering

» Avsevart reducerade CO2 utslapp,
till f6ljd av byggmetod och

produktval. -
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Normalplan korridorhus med plattriktning och schakt
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Normalplan loftgangshus med plattriktning och schakt
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Sektion, loftgangshus

Avstand ok bjalklag, fardigt golv 240 mm vid rérdragning pa bjalklag.
Kan ocksa utféras med inkladd dragning i tak mellan vatrum och schakt. Da
bygger endast uppstolpningen for att ta bjalklagets 6verhojning samt eldragning.

© O

pe 9790 7
L3045 9100 345, . 3RD 20
17 11 " >
_ ™ N
- J\—
= i_""‘—""T
o L Sy 1
_ A
==
E < E" . . :19 L"‘.‘
;{ > E_'_I =] .:-.h i
S o |(_f; 'J_j:' -
5 C:'.- ;
o
[t | '-\_f' Y
* '{ 3 L) ‘._&1 | |- .
=P 8 S T ia
5 S = i
5 [ S

E 2019-09-19 Strangbetong — en del av Consolis 10



CONSOLIS
STRANGBETONG

Haldack, typ HDF 120/20 F155

Haldack ar en bjalklagsprodukt som
genom sin materialsnalhet och
konstruktion ger manga fordelar.

| Strangbetong Studios™ anvander vi
var lattaste produkt som anda ger
spannvidder upp till 10 meter vid
normala bostadslaster.

Haldack tillsammans med Granab och
TermoDeck ar sammantaget ett system
som:

Minimerar materialatgang, reducerar
CO2 samt utnyttjar betongens
varmekapacitet.

Vi uppnar ljudklass B med en vikt om ca
310 kg/mz, fardig golvyta.
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TermoDeck®

TermoDeck ar ett FTX system for
distribution av friskluft, varme och
kyla via haldacksbjalklagen.

Systemet ar radiatorfritt, vilket spar
material, tid och forstas kostnader.

TermoDeck ger hog komfort, da det
ar tyst. Varme fordelningen ar god da
tak och golv fungerar som radiatorer.
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Granab®

Effektiv stegljudsdampning och
luftljudsisolering for alternativa
ljudklasser.

Torr installationsmetod, monteras pa
rabjalklaget utan vata ytavjamningar.

Flexibel ledningsdragning i utrymmet
mellan dvergolvet och bjalklaget,
underlattar vid rot.

Bygghdjd 30-420 mm ex golvbelaggning.

Lag vikt

Effektiv logistik pa arbetsplats, ger
kortare byggtider

Med uppstolpat golv behovs bara en typ
av bjalklag.
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Granab och prefabvatrum

Granabsystemet i kombination med
prefab-badrum innebar en total I6sning
med manga fordelar, bland annat
effektiv ljudisolering.

Nivaskillnad mellan bjalklag och modul
justeras latt med Granabsystemet.
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Granab och platsbyggt vatrum

Systemet har ocksa mojligheter for
platsbyggda vatrum. Regelsystem c/c
300 mm med 22 mm golvspanskiva,
oorganisk skiva, fallspackling,
fuktsparr och klinker.
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Granab, kostnads jamforelse
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Granab vs Pagjutning - HDF

krim2
krim2
krim2
krim2

PAGIUTNING

HDF 20 900
HDF 22 1000
HDF 27 1050
HDF 27 "Tung” 1150

GRANAB

HDF 200 O00:-

GRANAB 400~
1300

+C02

+ UTTORKMING

+ ANSL. BAD

+ VIKT

+ INSTALLATIOMNER

+ Klinker

+ Tilhal

+ Saker kalkyl
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HDF 270 “TUNG"
PAGIUTNING CA: 7T0MM

-C02

- UTTORKNIMG
-AMNSL. BAD
-VIKT
-INSTALLATIONER
-KLINKER

-TILLVAL
-SAKER KALKYL

Pagjutning ca: 65-70 -/CM
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Sandwich Optimum™

En sandwichfasad med samma
mojligheter till fasadutférande som
dvriga Strangbetong fasader.

Sandwich Optimum™ &r isolerad med
120 mm Kooltherm (KT)

Jamfort med standard fasad med 200
mm grafit eps, ger det mer boarea att
salja eller hyra ut.

Farre transporter medfor lagre
transportkostnader och darmed mindre
CO2 utslapp.

Kooltherm som material har lagt GWP
och har mycket bra brandegenskaper.

U-varde 0,162
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Strangbetong Studios™, hallbarhet

« Valet av latta haldacksbjalklag
istallet for massiva plattor ger for
hela stommen en reduktion om
drygt 30% CO2!

« Lagre profilhojder pa bjalklag ger
mindre mangd fog gjutningar.

* Granab I6sning tar bort behov av
pagjutningar

« Transporterna blir farre

« Ja, vagghojderna okar nagot, vilket
ar inraknat.
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Strangbetong, hallbarhet

Strangbetong stravar efter att minska sitt totala fotavtryck och bedriver
kontinuerligt ett flertal projekt inom CO2 reduktion.

Strangbetong Studios™ ar ett exempel pa CO2 reduktion, déar vi visar att
design i sig, har valdigt stor effekt pa utslapp och dessutom nagot vi kan
tillAmpa direkt.

Vi har forstas ambitiosa projekt for cement klinker reduktion och substitution.
Projekt som avser minska CO2 fran var produktion av betong.

Historiskt har vi till stor del 6vergatt fran CEMI till CEMII. Nu gar vi till nasta
niva, med andra cementsubstitut.

Men, for oss ar betong inte ett material utan tusentals. Darfor ar det viktigt att
tanka, betong i ratt mangd och ratt kvalitet pa ratt stalle.

Darfor saljer vi inte miljobetonger, utan later vara framgangar med reducerade
CO2 mangder komma alla till del i vara projekt. Da far vi storsta mojliga effekt.
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Strangbetong Studios™
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