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STTIF
Avser foljande produktkoder:
1301, 1302, 1303, 1308, 1328
Produkttypens unika identifikationskod: TT-dack — TT/F, TT/FK, TT/FP, TT/FT och STT/F
Avsedd anvidndning: Barande bjalklag eller tak
Tillverkare: AB Strangbetong
Box 34002
100 26 Stockholm
System for bedomning och fortlépande System 2+
kontroll av prestanda:
Harmoniserad standard: EN 13224:2011
Anmalt organ: 1505, Nordcert AB

Wallingatan 33
111 24 Stockholm

Angiven prestanda:

Vasentliga egenskaper: Prestanda: Harmoniserad standard:
Betong:
Tryckhallfasthet, foxoyi/ foxcupe C54/65 EN 206
SS 137003:2015
Armering:
Brotthallfasthet, fy 540 N/mm? SS 212540:2014
Strackgrans (0.2-grans for kallarbetat) fy« 500 N/mm?
Klass: Stang/Coils/Svetsat nat B/B/AB
Spannstal:
Typ Y1860S7
Brotthallfasthet, fy 1860 N/mm? SS 212553:2013

For vasentliga egenskaper betraffande element i aktuell order hanvisas till Strangbetongs
Projektportal eller info@strangbetong.se alternativt 08-615 82 00. Ordernummer finns angivet pa
produktmarkningen.

Prestandan fér ovanstaende produkt éverensstdmmer med den angivna prestandan. Denna
prestandadeklaration har utfardats i enlighet med forordning (EU) nr 305/2011 pa eget ansvar av den
tillverkare som anges ovan.

Undertecknad pa tillverkarens vagnar av:

Samuel Viik, KMA-a/n\svarig
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