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Produkt

Produktbeskrivning:

EPD’n avser prefabricerade TT-bjalklag och STT-takelement
tillverkade vid Strangbetongs anlaggning i Kungsor.

En utomhuskonstruktion i betong utsétts for naturliga
nedbrytningsmekanismer som sng, frost och is och har
livslangden 50 &r. Det medger Iagt behov av utbyten, underhall
och renovering under driftsfasen. Med betong uppfylls utan
svarigheter en modern byggnads krav pa brandskydd och
fuktsékerhet. Betong ar ett oorganiskt material som inte moglar
eller tar skada av fukt. Betong &r atervinningsbart, vanligtvis som
fyllnadsmaterial. Se vidare pa Betongféreningens hemsida om
betongens egenskaper vid miljocertifiering (se lank nedan).
http://betongforeningen.se/radkommitteer/hallbarhetsradet/miljoce
rtifiering/
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Figur Exempel p& TT- och STT-element

LCA: Berékningsregler

Datakvalitet:

Specifik data for anvént cement "CEM II/A-LL 42,5 R EPD
Cementa AB, Heidelberg Cement Group samt for snabbceement
som baseras p& EPD fran IBU, EPD-HCG-20140187-CAD1-EN .
Specifika data har &ven anvéants fér armering Celsa steel service
AB (2015). Genomshnittligt europeiskt data for superplasticerare,
"Concrete admixtures — Plasticisers and Superplasticisers" EPD
fr&n IBU 2015. Transporter inkluderar tom atertransport och &r
beraknade med NTM calc 3.0, 2019. Medelavstandet till kund (A4)
&r 161 km vilket baserar sig pa fabrikens leveranser 2016.
Fjarrvarme &r beréknat frdn svenskt medelvarde av branslemix
2015. Energiférbrukning i betongfabriken ar berédknat som ett
medelvarde fran uppmatt férbrukning. Ovrig data ar fran Ecoinvent
v3.1.

| berakningarna anvénds ett viktat medelvarde av alla
produktvarianterna fér TT och STT. Utifran férekommande
armeringsvarianter i elementen blir variationen alltid mindre an +/-
10 % i forh&llande till miljodeklarationens medelvarde.
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Tekniska data:

Inventeringen baseras pa uppgifter fran tillverkare inom
Strangbetong i Sverige. Betongreceptet &r ett exempel pa en
betongkvalitet som anvands for TT-bjélklag och STT-
takelement. Det Iaga vct-talet pa 0,40 medger hog
héllfasthetsklass och en snabb uttorkning av konstruktionen
med exponeringsklasser XC1 och XD3+XF4 som baseras pa
cementas byggcement CEM Il/A-LL 42,5 R och Snabbcement
CEM1525R

Marknadsomrade: Norden

Livslangd: L50

Produktinnehdll (levererad produkt):

Materialer kg vikt-%
Cement 208 20.76
Ballast Kross 325 32.50
Ballast Natur 382.0 38.20
Superplasticerare, l16sning 2.10 0.21

Luftporbildare, |6sning 2.37 0.24

Vatten, Brunn 82.2 8.22

Armering 14.60 1.46

Armering férspand 14.00 1.40

Ingjutningsstal 0.82 0.08

EPDM Gummi 0.06 0.01

Totalt 1000 100

* Ytterligare 30 liter vatten ar tillsatt i fabriken men har torkat vid leverans

Allokering:

Allokeringen pa produktionsanldggningen baseras pa arliga
miljébelastningar som delats med den totala produktionen
oavsett betongkvalitet. LCA-data som anvands baseras pa
EPDer som féljer EN15804 eller databasdata fran
ecoinvent v3. Processer i Ecoinvent ar tagna ur databasen
recycled content, vilket medfor att bokférings-LCA anvéands
nar berakningar gors i LCA programmet Sima Pro.

Cut-off kriterier:

Alla rdmaterial och all energi som &r identifierad i
inventeringen ar medtagen i studien. Betongens upptag av
koldioxid (karbonatisering) ar inte medréknat i analysen.
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Deklarad enhet Systemgréanser:
1 ton betongelement Al1-A5, C1-C4
Figur 1: Flédeschema
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LCA: Scenarier och annan teknisk information
Foéljande information beskriver scenarier i livscykeln
Transport fran tillverkningen till byggarbetsplatsen (A4)
[Type [ Fyllnadsgrad [ Vagtyp [ Avstand | brénsleférbrukning [ varde
[Lastbil 33 ton [ 70% + tom retur | 161 [ liter/ton km (61 % Biodrivmedel) [ 0.0289

Bygg- och installationsprocessen (A5)

Enhet | Varde
El for kranar och arbetsmaskiner kWh 2.18
Diesel for kranar och arbetsmnaskiner kWh 2.18

Energianvéndning vid demontering &r ett generellt varde som anvands i EPD-verktyget for kranarbete att lyfta ut byggelement i ett

flervaningshus

Transport till avfallsbehandling (C2)

Typ Fyllnadsgrad Material Avstand km |bréansleférbrukning | Varde
Lastbil 40 ton 100% + tom retur Betong 35 liter/ton km 0.021
Lastbil 40 ton 100% + tom retur Armering 35 liter/ton km 0.021

Slutskede (C1, C3, C4)

Enhet | varde
Diesel Krossning av betong kwh 2
Diesel Rivning kwh 10

Energianvandning vid rivning och bearbetning av betongen &r ett generellt varde som anvands i EPD-verktyget for kranarbete

(Erlandsson & Petersson 2015).
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LCA: Resultat

Systemgranser (X = ingér, MID = ingdr inte, MIR = inte relevant)

Produktskedet Byggprocess- pingsskedet Slutskedet Utanfor
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Miljopaverkan

enhet Al A2 A3 A4 A5 C1 Cc2 C3 C4 Al1l-A3

GWP kg CO,-e 204 2.06 4.6 9.46 0.780 3.34 1.94 0 0 209
ODP kg CFC11-e | 8.01E-03 | 2.06E-07 | 1.76E-06 | 6.20E-07 | 2.16E-07 6.27E-07 1.50E-07 0 0 8.02E-03
POCP [kgC,H,-e 3.24E-02 | 1.03E-03| 3.21E-02 | 5.54E-04 | 1.47E-04 6.16E-04 1.08E-04 0 0 0.035
AP kg SO, -e 0.304 | 3.77E-02 0.007 3.76E-02 | 0.0071718 | 3.29E-02 7.80E-03 0 0 0.368
EP kg PO, >-e 5.48E-02 | 3.72E-03| 1.46E-03 | 1.01E-02 | 1.18E-03 5.70E-03 1.39E-03 0 0 6.41E-02
ADPM  |kg Sb-e 3.85E-04 | 4.17E-08| 5.71E-06 | 4.29E-08 | 5.27E-08 1.01E-08 1.04E-08 0 0 3.89E-04
ADPE |MJ 982 13.2 8.3 128 0.68 0 31.0 0 0 1002

GWP Global warming potential; ODP Depletion potential of the stratospheric ozone layer; POCP Formation potential of tropospheric photochemical oxidants;
AP Acidification potential of land and water; EP Eutrophication potential; ADPM Abiotic depletion potential for non fossil resources; ADPE Abiotic depletion
potential for fossil resources

Ressursanvandning

enhet Al A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 A1-A3
RPEE MJ 150 0.076 88 73.2 7.2 0.0983 0.000 0.0186 0 263
RPEM MJ 0.479 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05
TPE MJ 153 0.076 88 73.2 7.2 0.0983 0.000 0.0186 0 263
NRPE MJ 599 25.9 155 128 22.3 51.8 0.0 9.82 0 1249
NRPM MJ 4.93 0 0 0 0 0 0 0 0 11
TRPE MJ 604 25.9 155 128 223 51.8 310 9.82 0 1261
SM kg 53.7 0 0 0 0 0 0 0 0 57.7
RSF MJ 131 0 3.7 0 0 0 0 0 0 125
NRSF MJ 181 0 12.6 0 0 0 0 0 0 189
W m® 2.18 0 0.05 0 0 0 0 0 0 1.84

RPEE Renewable primary energy resources used as energy carrier; RPEM Renewable primary energy resources used as raw materials; TPE Total use of
renewable primary energy resources; NRPE Non renewable primary energy resources used as energy carrier; NRPM Non renewable primary energy resources
used as materials; TRPE Total use of non renewable primary energy resources; SM Use of secondary materials; RSF Use of renewable secondary fuels; NRSF
Use of non renewable secondary fuels; W Use of net fresh water

Avfall

enhet Al A2 A3 A4 A5 C1l C2 C3 C4 A1-A3
HW kg 0.007927 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00793
NHW kg 4.63 0 22.8 0 0 0 0 0 0 4.6
RW kg 0.0441 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0441

|HW Hazardous waste disposed; NHW Non hazardous waste disposed; RW Radioactive waste disposed |

Utfléde

enhet Al A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 A1-A3
CR kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MR kg 0 0 0.0198 0 0 0 0 1000 0 1000
MER kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EEE MJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ETE MJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

|CR Components for reuse; MR Materials for recycling; MER Materials for energy recovery; EEE Exported electric energy; ETE Exported thermal energy |

Lasexsempel: 9,0 E-03 = 9,010 = 0,009
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Norska tillaggskrav

Klimatpaverkan fran anvandning av elektricitet i tillverkningsskedet (A3)
Svensk medelvarde av anvand el (medelspanning) med import och export inrédknad samt natforluster , ej inréknad infrastruktur

[ Datakalla [ Mangd [ Enhet |
| Econinvent v3 (Feb 2019) | 417 | g CO,-ekv/kWh |

Farliga amnen

Produkten innehaller inga &mnen frin REACH Kandidatlista eller den norska prioritetslistan

0 Produkten innehaller &amnen som &r under 0,1 vikt-% pa REACH Kandidatlista

[J Produktet innehaller amnen frdn REACH Kandidatlista eller den norska prioritetslistan, se tabell nedan.

O Produktet innehdller inga &mnen p& REACH Kandidatlista eller den norska prioritetslistan. Produkten kan

karakteriseras som farlig avfall (enligt norska "Avfallsforskiften, Vedlegg IIl"), se tabell nedan.

Transport
Transport frén tillverkningen i Kungsor till centrallager i Oslo i Norge: 394  km
[Typ [ Fylinadsgrad inkl. retur (%)  [Fordonstyp [ Avstdnd km [Drivmedel/energia| Varde
[Lastbil 33 ton [ 70% -+ tom retur [ [ 304 | litertonkm | 0.026
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